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VORAUSSCHAUENDE RADSATZINSTANDHALTUNG -
,»,CLOSING THE LOOP* MIT CALIPRI
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Railway Applications
NEXTSENSE GmbH / Hexagon AB



CALIPRI Predictor

CALIPRI CB20

CALIPRI X

NEXTSENSE

CALIPRI :
The story continuous


Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Something to reference internal investments – 

Internal R&D - 

suggested

Strategy message
•M&A has been an important growth driver for our business since the beginning

•Each acquisition increases the size of the market we can address and contributes to our mission to build ecosystems for smarter manufacturing while increasing our body of knowledge, our expertise to deliver on the promise that Quality Drives Productivity.

•With more acquisitions in the future, we expect to strengthen our design and engineering and production businesses as well as metrology and data handling







UNSERE MESSSYSTEME BIETEN

Profilmessung zur Verschleil3kontrolle von Radsatzen und Gleisanlagen

Vorhersage des Verschleilyverhaltens

Optimierung des Wartungszyklus

Verschiedene Parameter fur Schienenfahrzeuge
und Infrastruktur




TECHNOLOGIE




DAS CALIPRI-PRINZIP ~.
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« Beruhrungslose optische Messungen

» Patentiertes CALIPRI-Prinzip , 1 -
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» Hochprazise & benutzerunabhangige Ergebnisse /
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« Automatisierte Roll- & Neigungskorrektur
« Ermoglicht einen einfachen Arbeitsablauf fur den Bediener

« Messen von Rad/Schiene durch Bewegen des

1
Sensors um das Rad/die Schiene 27

.

« Komplette Datenerfassung mit nur einem Gerat
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» Aullergewohnliche Zuverlassigkeit




DAS CALIPRI-PRINZIP

Vollstandig beruhrungslose Freihand-Messung

« Kein Anlegen am Messobjekt -> Resistent gegen Verschmutzungen und falsche Handhabung
* Dreh- & Kippkorrektur des Sensors -> Keine Fehler bei schiefem Messen

« Ein Messgerat fur viele Anwendungen




Das CALIPRI-Prinzip

Wie es funktioniert

- Schwenkbewegung Uber * Kamera erkennt |
Messobjekt Laserlinie auf Messobjekt

« Automatische Dreh- & * Profilsegmente werden
Kippkorrektur laufend erfasst

« Zusammenfiigen . 1 « Berechnung der

der Segmente zu [T b | Messwerte entsprechend
einer Profilkurve ausgewahlter

j (\L Messvorschrift
gl ) ‘ " « Automatische

Klassifizierung

DG (Gronover)




HERAUSFORDERUNGEN UNSERER ZEIT

« Optimierung von Instandhaltungszyklen

« Vorhersage des Verschleilyverhaltens

« Materialoptimierung

« Forderung nach hochster Wiederholgenauigkeit
* Mensch-Roboter-Kollaboration

 Vielfaltige Datenverbindungen/Schnittstellen




CALIPRI C42
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CALIPRI C42

Profilmessung fur Schienenfahrzeuge und Infrastruktur

Profilkurve & Vergleich

Multifunktionales Messgerat

Drahtlose Datenubertragung



Radprofil Raddurchmesser Radreifendicke Bremsscheibe - Gleisgeometrie

Defekte




CALIPRI C42
VORTEILE

« EIN Messgerat fur ALLE Messungen

« Messung von Einzelprofilen (AnyProfile, Analyzer)

« Einmaliges Messen genugt, um ein gultiges Ergebnis zu erhalten
« Kein exaktes Ausrichten oder Montieren von Hardware

« Kein Einfluss des Anwenders auf die Genauigkeit oder
Reproduzierbarkeit

« Verkippungen und Verdrehungen des Messergerates
werden automatisch kompensiert

« Schnelle und sichere digitale Datenubertragung (keine Zettelwirtschaft)
« Moglichkeit, das langfristige Verschleillverhalten vorherzusagen
* Qualitatsprodukt in Hardware, Software und Service (Vollbetrieb)

« Selbstkalibrierend, um 100%ige Verfugbarkeit und Genauigkeit des
Systems zu gewahrleisten
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7.4 HEXAGON  NEXTSENSE

CALIPRI X

Automatisiertes System fur das Messen
von Radsatzen auf dem Gleis —

steigert Wartungseffizienz und reduziert
Lebenszyklus-Kosten

%.d HEXAGON = NEXTSENSE
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Produkteigenschaften

« Automatisierte Messungen aller Radsatze, z.B.:
* Radprofil
* Radinnenabstand
* Raddurchmesser

* Hochgenaue und zuverlassige Ergebnisse
* Mit CALIPRI Prinzip, der Mal3stab manueller Radsatzmessungen
* Einfache und einzigartige Kalibriermechanismen

» Entwickelt fur den 24/7-Betrieb im Freien das ganze Jahr tUber
* Wasserdicht
+ Temperaturgeregelt

 Installation vor Depots, Werkstatten, Waschhallen oder an Abstellgleisen
» Zuggeschwindigkeit von bis zu 30 km/h

e Mit der Cloud verbunden*

+ Sofort verfugbare Ergebnisse, jederzeit und tberall
* Vollstandige Ruckflhrbarkeit

* Nur mit Cloud-basierter Software ,,CALIPRI Predictor”, powered by HXGN SFx

14 | hexagon.com fd HEXAGON ~ NEXTSENSE



CALIPRI Predictor

Powered by SFx

\

CALIPRI Predictor

Einfache Zustandsanalyse des Radsatzes
fur eine vorausschauende Instandhaltung

%.d HEXAGON = NEXTSENSE



CALIPRI Predictor

p ™\ . . .
(")) CALIPRI Predictor informiert den Flotten- () Weltweiter Zugriff auf die Daten dank
Techniker, den Werkstattbetreiber, die cloudbasierter Technologie.
Instaerhaltungsmltarbelter sowie cfas nlcrjt- () Die Lésung bietet Hinweise fir ein
technische Personal schnell und einfach uber
planbares Instandhaltungs- und
den Ist-Zustand der gesamten Flotte. Symbol- Beschaffungsmanagement
und farbcodierte zustandsorientierte
Uberwachung (CBM). () Mithilfe der Funktion ,Profilvergleich’

analysieren Techniker die

Zustands-
- orientierte
' Uberwachung
< (cBm)

Verschleildentwicklung eines jeden

Rades in der gesamten Flotte.



I cALPRIX
CALIPRI-Okosystem ' | /

VORAUSSCHAUENDE INSTANDHALTUNG AUF SCHIENE GEBRACHT |
Intelligente Datenverarbeitung

> Automatisierte Datentbertragung

> Sofortige Verfliigbarkeit aussagekréftiger Ergebnisse

CAL.IP.I'?.I'.Pred ictor

7 Powered HxGN SFx

Messungen mit CALIPRI

> Zuverlassige Messergebnisse :
> Hochste Verfiigbarkeit der Messergebnisse (/\\ iy D
’ Den Kreis Zustandsuberwachung der Flotte
schlieRen > Toleranziiberwachung |7 T ok
> Ermdglicht —_ — S

Sicherer Eisenbahnbetrieb Sofortmalnah e e o :
g G \' \\/) orortmalsnanmen . _ | _ C

& Analyse und Prognose des RadverschleiBes

Optimierte Instandhaltung von Radsitzen ~ Verschleii-Trenaanalyse |
x{)é > Geringere Werkzeug- und Arbeitskosten > Kosteneinsparungen durch ideale Materialnutzung

> Vorausschauende Instandhaltung wird Realitat

(. d HEXAGON = NEXTSENSE
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